
  Typ
  1 A

Loadings: dependent on the compression,  
extension, lateral distortion or angular 
values in the table overleaf. With com- 
bined loading, please refer to Fig. 3. 
In the absence of, or with insufficient 
fixed points, choose braced „REIFLEXA“ 
rubber expansion joints (see special 
leaflet). With extremely high vaccum 
stability requirements, we supply  
„REIFLEXA“ rubber expansion joints with 
stainless steel or plastic  vacuum back-up 
rings. 
 
For installation, see ‘Installation 
Instruction Leaflet VB9’ 
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Gummi-Kompensator
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REIFLEXA Standardkompensatoren Typ 1 A 
sind in den auf Seite 2 angegeben Qualitäten 
mit Flanschen aus St 37 verz. nach 
DIN PN 10/16 ab Lager lieferbar. Bei Ein-
sätzen mit unbekannten oder aggresiven 
Medien die REIFLEXA-Beständigkeitsliste 
anfordern oder ggf. bitte anfragen.

Alle Gummikompensatoren sind auch 
auf Wunsch mit Teflonauskleidung liefer-
bar.

Temperaturbelastung: Je nach Medium und 
Einsatz bis max. 90° C. Bei max. Tempera-
turbelastung den Betriebsdruck 30% niedri-
ger ansetzen.

Geräuschdämmung: Durch die Verwendung 
von Textilcordeinlagen und erprobter Kunst-
kautschukmischungen wird eine sehr gute 
Flüssigkeits- und Körperschalldämmung 
erreicht. Die mittlere Einfügungsdämmung 
liegt bei ca. 25 dB, wobei sich dieser Wert 
bei gestauchtem Einbau noch erhöht.

Elektrische Leitfähigkeit: Wiederstand bei 
Ausführung gelb  größer als 10 Ohm 
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Beanspruchungen: Gemäß den angegebe-
nen Werten auf Stauchung, Streckung, La-
teralversatzoder Angularbelastung möglich.
Bei kombinierter Beanspruchung neben-
stehende Kurve beachten. Bei fehlenden 
oder nicht ausreichenden Festpunkten 
REIFLEXA-Kompensatoren mit Verspan-
nung wählen (siehe Sonderblatt).
Für hohe Vakuumbeanspruchungen werden
Kompensatoren mit Vakuumstützringen
aus Edelstrahl oder PTFE geliefert


