RIENIFILIEXA Typ

Gummi-Kompensator 1C

REIFLEXA-Standardkompensator in hochflexibler
Ausflihrung mit kurzer Baulange
zur Aufnahme von:
Aufnahme von Wérmedehnungen
Aufnahme von Schwingungen
(Kérperschall, Vibration, Schock)
Aufnahme von Montageungenauigkeiten

Textilcordeinlagen mit hoher ReiR3festigkeit und die
Verarbeitung bewéhrter Kunstkautschukmischungen
garantieren hochste Sicherheit und eine lange
Lebensdauer.

Ausfiihrung : mit beiderseits profiliertem Gummidicht-
bund, der durch eine einvulkanisierte Einlage ver-
starkt ist.Die Gummidichtbunde liegen in einer
Spezialausdrehung der Flansche und gewahrleisten
eine einwandfreie Abdichtung.

Zusétzliche Dichtungen sind beim Einbau nicht
notwendig.

Kundenwiinsche beztiglich anderer Flansch-
normen nach DIN PN 6, ASA usw. und andere
Werkstoffe fiir die Flansche z.B 1.4571 sind
moglich

Die Lieferung erfolgt einbaufertig mit
beiderseits drehbaren Flanschen aus
Stahl verzinkt, gebohrt und bemessen
nach DIN PN 16 mit Gewindeldchern

DN BL BD | Vakuum Bewegungsaufnahme wirksame | Dichtbund | Gewicht
max axial lateral angular |Balgflache] @C ca
mm bar bar abs. mm mm Grad cm? mm kp
25 100 10 0,3 -30/+20 30 15 18 65 2,8
32 100 10 0,3 -30/+20 30 15 18 65 2,8
40 100 10 0,4 -30/+20 30 15 18 78 3,3
50 100 10 0,5 -30/+20 30 15 35 90 3,7
65 100 10 0,5 -30/+20 30 15 56 108 4.8
80 100 10 0,6 -30/+20 30 15 87 124 5,3
100 100 10 0,7 -30/+20 30 15 130 152 6,2
125 100 10 0,8 -30/+20 30 15 190 183 8,2
150 100 10 0,8 -30/+20 30 15 263 214 11,2
Bitte Einbauhinweise beachten
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