Urheberrechtschutz nach DIN 34 - Copyright DIN 34

A R IENIFILIEX A -
Al HD-Kompensator Typ 0100 0100
] (nach VG 95964 T. 1)
Abbildung zeigt Schraubfassung DN 25
(Kompensatoren mit d; -13 mm: Hiilsen ohne Sechskant)
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Beweglichkeit:

axial £ 35 mm, lateral £ 35 mm

Zugehériger d d, dy 0t_° Iy l, sw
\’,\l\,:ir»:g augiﬁ_hé[mh bei Armaturen 502 Grenz- Arn?:rlturen i Arm%?tluren
DN messer Kennzahl abwei-| Kennzahl Stufen- Kennzahl
11) 22) [11)] 22| 1 2 |chung|1?) | 22) sprung 1] 2
(6) 10 G, 250 — | 5
(8) 12 M20X 15 | G°/s 10 13 bis l,-135| 24
10 14 [M22X15| G¥4 S 13 +0,6 900 27| 32
(12) 16 M24 X 1,5 G 7/8 16 19 24 | 25 50 |1 - 140 30 36
16 20 |M30X15| G1 19 300 36 | 41
20 25 M36X15| G1Ys 15 25 25 bis l, - 170 46 | 46
25 30 M42X15| G1%s | 25| 28 +0,8 900 | 50 | 50
32 | 38 |M52X15| G1%, | 29| 29| 32 | %2 1~ 18060 60
Innengummi: Spezial-Kunstkautschuk, geeignet zum Durchleiten von Frisch-, Kuhl-,
See- und HeilRwasser bis 90° C sowie allen gebréauchlichen Treib-
stoffen, Schmiermitteln und Benzin-Benzolgemischen 50 : 50.
AulRengummi: Spezial-Kunstkautschuk, 6l-, alterungs- und witterungsbestandig
sowie besonders flammwidrig.
Einlagen: Chemiefaser verrottungsbestandig,
Armaturen: Hulsen: aus 2.0401 DIN 17660
Ubemwurfmutter:  nach DIN 86147 aus 2.0401 DIN 17440
Stutzen: nach DIN 86148 aus 2.1052 DIN 1705
Prufdruck : 50 bar auf Dichtigkeit
Prufdruck : 75 bar auf Festigkeit
Unterdruck: 7 mWS
Garantierte
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Peter Reischl GmbH

22096 Hamburg
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